MISE EN PLACE DE LA PILE FIXATION DE L'HAMECON

Tirer le
couvercle Pousser le
de la pile bouton noir
et présenter Insérer la
{ I'hamegon hampe de

avec la pointe
dirigee vers =~ -~
la fente supérieure

I'hamegon
dans le guide
hamecon rouge

.

Positionner
la pile correctement

Coincer le fil
sous |'arrétoir
metallique

Mettre le curseur
noir en position
basse.

Passer le fil a
travers la fente
supérieure

Laisser dépasser le
fil d'environ 3cm

Pousser le contacteur
orange dans le sens
de la fleche et laisser
tourner 5 ou 6 tours.
Ensuite relacher
le bouton

epousser le
curseur noir

A . # vers le haut
Saisir le fil situé derriere I'appareil le faire dans le sens
passer sur le curseur noir ensuite a droite de la fleche

de I'namegon et a nouveau dans la fente

SERHAGE DU FIL SORTIE DE E'HAMECON

Tirer fortement le fil situé a I'arriére N
de I'appareil dans.le-sens de la

Dégager le fil de la fente

Appuyer sur le
bouton noir et
tirer 'hnamegon
dans le sens
de la fléche
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Apres avoir sorti I'namegon, tirer
le fil fortement afin de bien serrer
le noeud.
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