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L'innovation des moulinets Shimano, leur conception et leur
qualité sont réputées dans le monde entier. Immédiatement
reconnaissable, Shimano est la marque de moulinets a qui des
millions de pécheurs font confiance. Vous trouverez ci-dessous
la liste des principales technologies des moulinets Shimano.

LES ENGRENAGES LES MATERIAUX REPARTITION DU FIL SUR
ET ROULEMENTS LES BOBINES SHIMANO

n MAGNESIUM
GEAR Shimano utilise du magnésium sur certains de

ses moulinets haut de gamme ou le gain de
poids est primordial. L'utilisation de magnésium
peut offrir ainsi un gain de poids de 10%
comparé a un moulinet en aluminium.

L' «Aero Wrap» et sa version améliorée

«X Aero Wrap» sont concus pour créer une
vitesse d’oscillation optimale. En effet, le fil est
enroulé parfaitement sur la bobine grace a des

Les engrenages «HAGANE Drive Gear» sont produits
par la technologie de forgeage a froid Shimano, sans
aucun autre usinage supplémentaire. Cela permet
d‘allier douceur, force, légéreté et puissance au coeur

méme du moulinet. Au contraire, les engrenages ALUMINIUM spires jointives et paralléles et a une double vitesse
traditionnels (moulés sous pression ou usinés) Shimano utilise I'aluminium sous de nombreuses d'oscillation. Ceci optimise les lancers. L'«Aero
sont moins résistants avec des charges lourdes. formes. L'aluminium moulé sous pression Wrap II» est considéré comme I'un des meilleurs
) est utilisé dans de nombreux moulinets, le systemes d'oscillation dans le monde entier.
% plus souvent dans le bati et le rotor. AN
& VARISPEED
X-Ship est un systéme remarquable. En positionnant Forge a froid, il est utilise pour certain W

moulinet mouche mais également pour

de nombreuses bobines. Composé d'une
piéce unique d'aluminium forgé a froid, ces
éléments sont d'autant plus solides.

le pignon proche de |'axe principal de la roue de
commande surdimensionnée, la poignée transmet

plus de puissance au rotor. Le pignon est également deux vitesses variables qui optimise |'enroulement

supporté par deux roulements Shimano A-RB qui R o de fil sur la bobine. Les lancers sont plus longs
stabilisent le rotor et les engrenages du pignon. Usiné, I'aluminium est utilisé pour les et plus précis. On retrouve le «Varispeed» sur les

éléments des moulinets nécessitant
précision, puissance et légereté.

@A'RB Des batis hybrides ont également été concus

Le «Varispeed» et la derniére génération
«Varispeed Il» est un systéme d’oscillation a

moulinets d’entrée a moyen de gamme Shimano.

Les roulements A-RB Shimano sont recouverts en combinant Ialuminium et le XT7. Aerowave

d'une protection pour empécher toute forme |’ «Aerowaven» est utilisé sur certains moulinets
de rouille, de corrosion et d'oxydation de mer Shimano. Ce systéme d’oscillation est simple,
se former. Cette protection les rend plus C’ g+ mais il permet une excellente répartition du fil
efficaces, plus résistants et plus doux. Le Cl4+ est une évolution du matériau Cl4 sur la bobine, tresse comme monofilament.

qui réduit considérablement le poids du

S@ A-RB moulinet. Le bati du moulinet est 50% plus ZIIT—C_

o ‘ rigide et la rotation est encore plus fluide. Le SPOOL
RDUlEITIEI‘I'[S AR-B haut?ment resmtjants ala mécanisme interne du moulinet fonctionne Une conception brevetée de bobine avec lévre en V,
COUROSION, TECOUVRItS:Une PrOtection coiifre ainsi comme une véritable montre suisse. qui assure un lancer plus long et plus précis grace
le sable, le sel ou la poussiére. Ces roulements 3 des spires plus petites. La bobine AR-C minimise
sont utilisés dans les moulinets mer. y le risque de perruques. Les bobines AR-C équipent
Cl dorénavant la plupart des moulinets Shimano.
HYPERGEAR Le Cl4 est un matériau obtenu par la fusion du
o - o carbone et du polyamide. Le mécanisme interne du : .
Grace .HIE extréme précision, la perte de moulinet est ainsi protégé par une «coquille», aussi OSC| I |at|0n
HARSHNSSIGN t}iue au frottement des engrenages performante que du métal, mais sans inconvénient | Dans le cas d'une vitesse d'oscillation simple, la
seejtsurreiw,fdaeL;HOI;TS; ET;I;H::F:?;L@I?; IZ de poids. Le Cl4 est dégﬂrmaiS uti|i?é sur le bati bobine mnn'fe et de?cer{d a iuitesse constante.
o _ S @ et rotor de nombreux moulinets Shimano. Lorsque la vitesse d'oscillation est double, la
manivelle est restituée au rotor. Ceci signifie bobine monte plus vite qu'elle ne descend.
plus de puissance de récupération, moins Concernant |'oscillation lente, la vitesse est régulée,
d’'usure au niveau des piéces et une plus grande XGT-/ ce qui augmente le nombre de tour de rotor par
longévite dans le temps pour le moulinet. XGT-7 est une version améliorée des composites oscillation complete. Enfin, avec une oscillation
(’I XT-7 Shimano. Utilisé sur la plupart des super lente, I'enroulement est parfaitement jointif,
nouveaux moulinets moyen de gamme, le XGT-7 d'ol des distances de lancer plus importantes
S MABNTENANGE S permet de les alléger et de les rigidifier. et moins de vrillage du nylon ou tresse.
L'ouverture présente sur les moulinets équipés
du «SR-System» et «S-System» permet
I'introduction d'une huile approuvée par le XT-/
fabricant dans les mécanismes internes. Une XT-7 est le composite original des moulinets Shimano.
maniére facile et efficace de préserver le Utilisé sur les moulinets et bobines d'entrée & moyen de

fonctionnement optimal de votre moulinet. gamme, le XT-7 est un composite fiable, robuste et léger.




