TecHNoLociE HDI

Cette technologie dite Hybrid Down imaging mélange la technologie
sondeur primaire et la technologie scanner

Ces deux technologies trés différentes sur le plan du fonctionnement
sont néanmoins complémentaires pour les pécheurs en fonction de

leur objectif principal. La technologie scan et plus particulérement
Downscan travaille sur des hautes frequences (455 & 800KHz)
et est parfaite pour comprendre et bien visualiser le fond. Cette
technologie dessine parfaitement les contours et les structures mais
est moins efficace sur la détection de poissons bien gu’'ils y soient
visibles. La technologie sondeur dite « primaire » travaille sur des
frequences beaucoup plus basses (50, 83 & 200 KHz) elle permet
de

trés bien détecter le poisson mais est moins performante concernant
les détails de structure du fond.

Il est donc facile a comprendre que mixer les deux technologies
dans des sondes dites « hybrides » est la meilleure solution pour
satisfaire aussi bien le plongeur qui a besoin de détail du fond mais
qui est moins intéressé par la détection, que le pécheur de sandre
en vertical qui veut absolument voir son leurre s"animer dans son
faisceau de sonde.

Avec cette technologie Hybride compatible avec tous les appareils
de la gamme Elite et les HDS tactiles, LOWRANCE vous offre le
meilleur de la technologie en toute simplicité.

Pour rappel

83KHz petit fond pour avoir une vision large

Z00KHz fond inférieur @ 100m, faisceau étroit parfaite
pour la péche verticale

50KHz fond supérieur a 100m, épaves profondes...

455KHz fond supérieur a 20 metres

S800KHz petit fond pour un trés haut niveau de détails
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